% | Drosselst’la”dﬁmpfer
Besanders prelSWe - Bauart: Kegeldrossel mit Schalldémpfer, Hemmung durch Federkraft
Anwendung: Abluftdrosselung nach einem Steuerventil

v orteile: * Preiswerte Geschwindigkeitsregulierung inkl. Schalldémpfung

/7 Typ Gewinde SW Lmin. L max

BRI ... G Bt e Bttt e
DS B e GV 152022
DSS8B. ... Gy 22 25 28
DS 2B e QY20 222629

[ t— [ DS34B e Gy 803237
E?_{:_ﬁ DS108 G1” 36 32 3

| Drosselschalldimpfer

Bauart: Kegeldrossel mit Schalldémpfer
Anwendung: Abluftdrosselung nach einem Steuerventil

orteile: ¢ Preiswerte Geschwindigkeitsregulierung inkl. Schalldémpfung

Typ Gewinde SW L

DS 8 G Ne L 2A

DS 4 GV N6 24
K/ I DS 38 G s’ 22 33

DS]O G1” 36 52

Prizisions-Drosselschalldimpfer

Bauart: Prazise Drosselspindel, wie sie bei den Winkel-Drosselventilen verwendet wird, dient als Grundkérper und er-
méglicht dadurch eine sehr gute Durchflusseinstellung. Die grofie Schalldémpferflache aus Sintermetall reduziert das Ab-
luftgeréusch auf ein Minimum.

Werkstoffe: Typ MS vernickelt: Hohlschraubendrossel: Messing vernickelt, Dichtungen und O-Ringe: NBR, Schall-
démpfer: Sintermetall Bronze, Typ 1.4571: Hohlschraubendrossel: 1.4571, Dichtungen und O-Ringe: Viton, Schall-
dampfer: Sintermetall 1.4436

————— Betriebsdruck: max. 10 bar

Typ DS ... GRL |—‘ m

[ p— | orteile: ¢ kleines Einbaumafl
* prézise Drosselung
« geringer Gerduschpegel

5‘9 ¢
Typ
MS vernickelt D
DSS50GRL .
Q
Typ DS ... GRLES DSI2GRL 260 525

‘ | Schalldimpfer aus Sinterbronze mit gesintertem Gewinde und Schliiz
Typ SD 50 bis SD 70

T‘/pSDles%

| Schalldimpfer auvs Sinterbronze mit Messinggewinde

> Typ Gewinde SW L
9 ' D M G038
' D LA MS e GV N8 25
D B8 S Gy 1938
D T2 MS e GV 2439
¢ D 3AMS e Gy 80 AT

5D 10 MS G 36 57

— ~ —
‘ . Vakuum
Reduzlermppel o Handwerkzeuge Ejektoren
ab Seite 1 L ab Seite 864 ab Seite 813
7
4

Gewinde SW

LS

et

222
27

Typ Gewinde D L

D S0 M 8S L 1S
SDTOTCR e MU 1000
D18 e OB LN
DA GV 140 19
D 38 e SYBENBO S
SDIZ e G B 280 32
D 3 e G 295 82
SD 10 G1' 35,5 60

* Gewinde verkupfert, Kérper ohne Schlitz

Ventile
ab Seite 652

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schalldampfer

| Schalldimpfer aus Sinterbronze mit Sechskant |

Typ Gewinde SW L

| Schalldimpfer aus Edelstahl

Werkstoffe: Kérper: 1.4305, Filter: 1.4301
&= Optional: NPT-Gewinde -NPT (nur fur die Typen SD 18 ES bis SD 12 ES)

Gewinde

* optional NPT-Gewinde
& Bestellbeispiel: SD 18 ES **

1

Kennzeichen der Optionen:
NPT-Gewinde* ... .. -NPT

| Schalldimpfer aus Kunsistoff (poréses Niederdruck Polyethylen)

Betriebsdruck: max. 10 bar

Gewinde

* Sonderbauform

| Schalldimpfer aus Kunststoff mit Granulatfillung | I I g Selbstriniend durch
: & Garandatfiitung!
Betriebsdruck: max. 6 bar
Typ Gewinde oD L
KO8 . G 16026
K4 G 200 35
KUss .. Gy 240 47
KU G2 240 AT
KUS4 . Gy SWS0 97
KU 10 G1" SW50 97

\ = @ Wartt inheit
$orad Zylinder Edelstahlventile — Magnetventile W"’, artungseinheiten
N 3 ] ab Seite 748 ab Seite 699 ab Seite 652 w der Serie ECO-Line
L' - ab Seite 503

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders arfjegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Schalldimpfer mit Edelstahl-Drahtgewebe

2., Werkstoffe: Drahtgewebe: 1.4301
8/ = Optional: NPT-Gewinde -NPT

Typ Typ Messing Bogip Typ “
Messing vernickelt & Polyamid Gewinde SW L
SDD 50 [ SDD 50 MSV MS 8T
. 13 9
: S| e
SbD 38 Sbb3sK o Gwe 1912
SbD 12 [ SDD 12 MSV SDDI2K Gt 212
SbD 34 G 3016
SDD 10 SDD 10 MSV G1' 36 16
&= Bestellbeispiel: SDD 18 **
.
Kennzeichen der Optionen:
NPT-Gewinde* ... .. -NPT
* nicht Typ Polyamid
| Schalldimpfer zum Versenken in Innengewinden
Typ Gewinde L
D TGS
D A GG
D 8 LG T
D 2 G B
D A LS9
SD 10 F G1" 10
| Schalldimpfer mit Stecknippel*
Typ D Typ D
IQSSD 40 4 IQSSD 100 10
IQSSD 80 8
* Betriebsdruck: 10 bar, max. 80°C, Werkstoff: PE
Schalldampfer

anderer Hersteller finden Sie
in unserem eShop.

Einfach nach der Original-
Artikelnummer suchen!

Ventile

anderer Hersteller finden Sie
in unserem eShop.

Einfach nach der Original-
Artikelnummer suchen!

Zylinder

anderer Hersteller finden Sie
in unserem eShop.

Einfach nach der Original-
Artikelnummer suchen!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Schalldampfer

| Hochleistungsschalldimpfer, leichte Bauform

PNT0

Gewinde

L Durchfluss

47583000 I/min.

53000 I/min.

* bei 5 bar

| Hochleistungsschalldimpfer

(&~ Optional: 40 bar Betriebsdruck (R-Gewinde) -40

Gewinde @D

Durchfluss*

Ersatzfilterelement

G 1/2"

13 m3/m|n

SDHE 12/34

SDHE 12/34

| /
W

G 3/4/ R SO

SDHE10/114
SDHET0/114
SDHE112/20
SDHET12/20 ...
SDHE 30
'SDHE 40
SDHE 60

Typ SDH 12 bis SDH 20

Ersatzfilter

) ]OOOm3/m|n

* bei 6 bar
&~ Bestellbeispiel: SDH 12 **

Kennzeichen der Optionen:
40 bar Betriebsdruck .. .-40

Typ SDH 30 bis SDH 60

| Free-Flow Schallddmpfer fir Ejektoren

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Einlage: PUR-Schaum
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

orteile: ¢ sehr gute Gerduschdémmung
* absolut freier Durchfluss, kann nicht verstopfen
* geringer Strémungswiderstand

Gewinde gD
LG9 A
G946
LG 24
G 38
G 3/4" 38
G ST 138 7
FFSD 112 G 11/2" 57

| Abluft-Schalldimpfer mit Feinfilter

Kein Ol in der Abluft - technisch &lfrei
Geréuschreduzierung: bis zu 69 dB (A) i

technisch olfreie Abluft |

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Betriebsdruck: max. 6 bar

Austausch-
Typ gD H Gewinde Durchfluss elemente
SOF1i2 0 18l Gw'  75myh |[SDFE12/34
SDF34 90 181 Gy 100me/h | SDFE12/34
SDF 10 110 254 G1” 175 mé/h SDFE 10 =

ger‘g\» ) Yakuum Stezkonszchlijsse Gewindefitings  2/2-, 3/2-Wege-Venile | Ms/z Wegde veE:imf
chlguche (%] -'3 mm ab Seite 176 aus Messing oder Edel
ab Seite 344 ab Seite 46 My sToh\ ab Seite 640

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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