3/2-Wege Endschalter und Taster G /5"

| 3/2-Wege Endschalter G 1/3* Baureihe YMV300 |
".5' @ @ Werkstoffe: Kérper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR
- - w=  Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
[T R A : o
' . ' ¢ Betriebsdruck: O bis 8 bar
i p [ - Nenndurchfluss: 450 |/min.
[ ] i '; t (] Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
. L e al Typ Betatigung Gewinde Betatigungskraft Symbol
% % P v 5
YMV310 PU  YMV310 1RP  YMV310 1RB YMV310 PU Nocke G 35N Wm:)
OO TPTURRPN ..“.(‘DE%N.‘? UEUIT
YMV310 TRP  Kunsistoffrolle G 20N Wl [\ F®
] 4 NG
YMV310 1RB | kugelgelagerte Stahlrolle G 20N Wi [\ F®
e e R gogreSarole e e e
il . e YMV3T0 2RP | Leerricklaufrolle G 1" 20 N
] A . u T %2
YMV310 2RP YMV310 288 YMV310 2RB  kugelgelagerte Stahl-Leerricklaufrolle G1/s 20N “-0
| 3/2-Wege Taster und Drehschalter G 1/3” Baureihe YMV300 |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: O bis 8 bar Fiir den Schaltrafeleinbau
Nenndurchfluss: 450 |/min.

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft

. Ersatzteile
¥ Typ Betdtigung Farben Gewinde Symbol Betétigungsaufsétze
® rof —+
YMV310 MS-** Pilztaster ® grin G /8" YMV PT-**
YMV3TOMT [ @ oo NONG U
QUT.
YMVBTOMT | Not-Aus-Taster o e M INTD || v erEror
NO N.C
R, e R B
YMV310 FP-** Drucktaster ® grin G/g" YMV T-**
e SO O
OouT.
YMV310SL | Drehschalrer o schvor o ML INEN || YMVDS-schwarz
N. N.C
& Bestellbeispiel: YMV310 MS- ™ Verfigbare Farben des Betétigers:
rot ... -ROT
yp grin ... -GRUN
YMV310 FP YMV310 SL schwarz . ............ -SCHWARZ
| MabBe - 3/2-Wege Endschalter und Taster G /3" Baureihe YMV300 |
Typ YMV310 PU Typ YMV310 1RP/1RB Typ YMV310 2RP/2RB
27,0 . 67,0
4xM3 57,5 L5 ol
of 355 ”
o 255 / 3 \//
- 5
N
(=]
- O
3xG1/8" g J» ‘ o S o
1 (o] —t o
= 3 o ;{ x4 S 2
- B ety .
| 2 = | & | ke
250 | 250 ][«
355 355 |€
Typ YMV310 MS/MT* Typ YMV310 FP Typ YMV310 SL
2 40
L : T C + y SRELE- R ‘ i
; . : ,_Ei_q'I ,i._:.l\—'
gl
E\ (=)
JeElE g BE of[EE]jE8] 7 ofelfeE]s
1] = r]s ] < ° | | < |
o T G s e 1787
| + gSM R ‘ N 3xG1/8 = . O_Q_\\%I
+ _ |
THl BE | B T | R
P ' i |
;‘;léf—; “_“ §;\$ﬁ =f it; ¢ \'-715“07
4x D44 T = 210 41xD44 250 | |4 21,0 4xP44 25,0 21,0
ggg ‘n" 355 A 355 2' i
* Werte in Klammern: Typ MT (Not-Aus)
3 . Steckanschlisse y -
Schalldémpfer Rund-Blechlocher "' Schléuche
% ab Seite 718 auf Seite 886 @4 - 32 mm { _) ab Seite 314
W\ | ab Seite 46 3

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schritilich bestatigte Datenauswahl ibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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3/2-Wege Endschalter und Taster G /5"

| 3/2-Wege Endschalter G 1/4” Baureihe YMV400 |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR “_, @ @
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C . g . - .

Betriebsdruck: O - 8 bar
Nenndurchfluss: 700 I/min.

Medium: gedlte und ungedlie, gefilterte Druckluft 5 " NN . g .
Typ Betdtigung Gewinde Betdtigungskraft Symbol ! - -
T .. G 14t 35N e YMVATOPU  YMVATO TRP  YMV410 TRB
QuUT
YMV410 1RP  Kunststoffrolle G /4" 20N
our
YMV410 1RB  kugelgelagerte Stahlrolle G /4" 20N M;m:@ . = L] E
.......................... e JONE . '
YMV410 2P Leerricklaufrolle G v 20N N o V.8 ¢
NO NC
YMV410 2RB  kugelgelagerte Stahl-Leerricklaufrolle G /4 20 L = VMVA10 9RP VMVAT0 2RB

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: O - 8 bar Fiir den Schalttafeleibau
Nenndurchfluss: 700 I/min.

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft

| 3/2-Wege Taster und Drehschalter G 1/s" Baureihe YMV400 |
Werkstoffe: Kérper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR
'
¢

*
Ersatzteile [
Typ Betdtigung Farben Gewinde Symbol Betétigungsaufséitze o ! .. . '
@ rof oL
YMV410 MS-** Pilztaster ® grin G /4" YMV PT-**
e Ssear e R T s YMV410 MS YMV410 MT
our {
YMVAIOMT | Not-Aus-Taster ® e M INTD || My eteror
............................ . o RO B
YMV410 FP-** | Druckiaster ® gin e WILINH |[ymer
L SRR, it OO MORT
| (R
YMVA10SL | Drehschalter ® whwore v ] INEN || YMv DS schworz
NO NC
. - '] i
&~ Bestellbeispiel: YMV410 MS- ™ | Verfigbare Farben des Betétigers: i [ ] ']

b -ROT
[EE o0 ‘" e ‘e

schwarz .. ........... -SCHWARZ o
YMV410 FP YMV410 SL
Rund-Blechlocher
auf Seite 886
| MaBe - 3/2-Wege Endschalter und Taster G /s Baureihe YMV400 |
Typ YMV410 PU Typ YMV410 1RP/1RB Typ YMVA410 2RP/2RB
56,1 65,5
250 2170 R 29,3 il/g
23,0 /. 8,0 -/
280 ‘ 3 NI 7
[=} 955 ) - @
=) N sxcuw |3 — L 3.1 N
T 'd:‘ w g /— zf )
[ 2 (Ea/) b
en | . @ o 3 | —e o @
3 4D 933 A ERREE N dE =
al_rro| EE o | AL B g o = ° 3 \
§ Ok I EE o @< D73 T8 o
= LolS = B |~ 3 21 Q A &
3xD55 D 5,5 =
o = e 252 @ €T
3x@55 300 25,0
40,0
Typ YMV410 MS/MT* Typ YMV410 FP Typ YMV410 SL
@ 40,0
34,5 : o
1 >
N
=) k=] o]
5 o 5 2 !
| I N ! ~ N 330
LI |l
: 8‘ 3xG 1/4" : E G 1/4" p——— 3xG 1/4"
P Y e | pan ¥ HE - @ [
Q I o g 1 & N4 wf 3 = ol of
3 | o I S & ! Al =l? & d) e
ceesl] |18 el (R 4 Ol
AL 1 < g |~ = i ~ E; N
3x0557 1300 25.0 3x@55 300 70 3x@55 T
40,0 40,0 25,0

* Werte in Klammern: Typ MT (Not-Aus)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schrifflich bestatigte Datenauswahl ibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

665



5/2-Wege Endschalter und Taster G /3"

| 5/2-Wege Endschalter G 1/5” Baureihe RLV400 |

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: O - 8 bar

Nenndurchfluss: 980 |/min.

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Typ Betatigung Gewinde Betatigungskraft  Symbol

B A
RLV410 PU Nocke G 1/4" (Abluft G 1/8") 35N

PR
RLVA10 1RP | Kunststoffrolle G /4" (Abluft G 1/8") 15N ﬂr@[ﬂ@
TR B’ }\!' R,

RVAIOPU  RWATOTRP  RVATOIRB | RIVATO IRB | kugelgelagerte Stahlrolle G /2" (Abluft G 1/s") isN - MINF®

| 5/2-Wege Taster und Drehschalter G 1/2" Baureihe PMEV400 |

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: O - 8 bar

Nenndurchfluss: 980 I/min.

Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Typ Betdtigung Farben Gewinde Symbol
¥ @ ot B A
PMEV410 MS-** Pilztaster ® grin G 1/4" (Abluft G 1/8")
Fole s B a td W O O SO e PR
L. @ rot s
-, PMEV410 FP-** Drucktaster ® grin G /4" (Abluft G 1/8")
L @ schwarz Ro PRy
B o B ol [ e @ scharz ST B
gt PMEV410 SL Drehschalter @ schworz G 1/4" (Abluft G 1/8")
PMEVATOMS ~ PMEVATO FP PMEV410 SL PR

&= Bestellbeispiel: PMEVATOMS- ** Verfigbare Farben des Betitigers:

£ AP -ROT
[ b

schwarz .. ........... -SCHWARZ
| MaBe - 5/2-Wege Endschalter und Taster G 1/4“ Baureihe RLV 400, PMEV 400 |
Typ RLV410 PU Typ RLVA10 TRP/1RB
— 217
55,0
g z 3 28,0 . g 23,5 /o 8,0
& oy < O h !
S : b ° Pr=alh
— o~ n 1 g 0
o B Zo [ eré4 S o
= € T &l— o { N F
I 2 ol ¥ 3 “{:ﬁ 2 e
3 & I S A a117®
o YT 4= @ S gl e
N ~al e | O 5 -
NI & 8 X B N, @’Q,
20,0 7,0 50 D.s
34,5 26,5 A
Typ PMEVA10 MS s Typ PMEV410 FP Typ PMEV410 SL
0 o
ol %IE <z
il \ M <€ = .
< alo 9 =3 9 90
= N S ) OFF ON
I 370 —
E 37}0 R o ‘%
& o o o el k]
! J < he 370
3 S . = S| 3xG1/4 | - -
2x243 i I 2x043 (g3 i - s & . ‘ J0
= by ol 2 2k 0 430
2 O o) - 1
< =1 Q Slos ———1{c|
O P o HOT: = =
I — N ()l N N i o =B N R N
20,0 29,5 20,0 !
26,5 34,5 L26—5— ;22 5555
/ Bohrer und Senker m ?Z;ECkUngchlijsse Rund-Blechlocher Schalldampfer
5] ab Seite 884 4 -0 mm auf Seite 886 ab Seite 718
) 4 ab Seite 46

e Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestétigte Datencuswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

666



Handhebelventile G /8" und G 1/3”

SAGBZ :Ti_r;dlzn 5'7 in | 3/2-Wege Handhebelventile G 1/3” Baureihe XMV 100 |
en Ikelaeralls
in unserem eShop! Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C

/ Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar

Vakuumgeeig”e' Mediumi gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Nennweite: 5 mm

Typ Funktion Gewinde Durchfluss Symbol
2
XMV 110 Federrickstellung G/ 550 I/min. @
3.1
.- XMV 120 Raste G /8" 550 I/min. M
v} " 31
-
| 3/2-Wege Handhebelventile G 1/4" Baureihe XMV 200 |

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar

jnet
deuumgeelg Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
/ Nennweite: 7,5 mm

Typ Funktion Gewinde Durchfluss Symbol
= 2
- XMV 210 Federriickstellung G /2" 1100 I/min. @
)
2 2 XMV 220 Raste G /e 1100 I/min. M
a 31
| 5/2-Wege Handhebelventile G 1/3* Baureihe XMV 1000 |
Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C
;gnef Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
umgeel; Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Vaku 52 Nennweite: 5 mm
Typ Funktion Gewinde Durchfluss Symbol
- N i)
E XMV 1110 Federriickstellung G /8" 550 I/min. WW
e ,,. .......................... VS .
)
2 iy | XMV 1220 Raste G/ 550 |/min. v
513
| 5/2-Wege Handhebelventile G /s* Baureihe XMV 2000 |
Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C
onet Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Vakuumgeelgn Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
/ Nennweite: 7,5 mm
Typ Funktion Gewinde Durchfluss Symbol
" 79
7 % XMV 2110 Federrickstellung G /4" 1100 I/min. va
L] — ~ L S 5132.. R
v e | 2 XMV2220 | Roste G e 100 Vmin, %
. 51
| 5/3-Wege Handhebelventile G 1/3* Baureihe XMV 1000 |

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Nennweite: 5 mm
) Typ Funktion Mittelstellung  Gewinde

/ Durchfluss Symbol
)
XMV 1310 Federriickstellung geschlossen G /8" 550 I/min.
B ... ...... ... .......cco.uceinetnnennntnn et ettt en et e e at et a et e e et et e it e ea e et et e et e e eenae V . j‘; e
XMV 1320 Raste geschlossen G /8" 550 I/min. [M‘EEEZI%
......................... i‘i
XMV 1410 Federriickstellung entlftet G /8" 550 I/min. /\/\Mﬂﬂﬁ
4
XMV 1420 Raste entluftet G /8" 550 I/min. v
................................................................................................................................................................ 13
4
XMV 1510 Federrickstellung beluftet G/ 550 I/min. wﬂﬂﬂ%
......................... cieenes cens cieenes cersene cree cens cieenes cens cieenes cersene cree cens . ,5173 censens
iy
XMV 1520 Raste beltftet G 1/8" 550 I/min. MHEI%
HE

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schrifflich bestatigte Datenauswahl ibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Handhebel- und FuBventile

den Artikeldetails

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR in unserem eShop!

Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bor

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Nennweite: 7,5 mm

| 5/3-Wege Handhebelventile G 1/4” Baureihe XMV 2000 | T MaBe finden Sie in

Typ Funktion Mittelstellung ~ Gewinde Durchfluss Symbol
)

XMV 2310 Federriickstellung geschlossen Gim" 1100 I/min. /\/\MZIEJ%{ et

XMV 2320 Raste geschlossen G /" 100 I/min. [&"‘XH:;MI%
i)

XMV 2410 Federrickstellung entliftet G /4" 100 I/min. /\/\mﬂ:um%

......................... P e e e . . e 818 S
4o

XMV 2420 Raste entluftet Gim” 1100 I/min. Mﬂm%

A e e 513 e
i

XMV 2510 Federrickstellung beluftet G /4" 1100 I/min. /\/\MEM%
i

XMV 2520 Roste belUftet G /" 1100 I/min. @[Xﬂgﬂm&

K] m
| 5/2- und 5/3-Wege FuBventile Baureihe FT | W

Werkstoffe: Ventilkérper: Aluminium, FuBpedal: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar (Typ 1/2”: 0 - 8 bar)

Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft

Typ Feder- Typ
rickstellung  Raste Gewinde Funktion Durchfluss
FT410S --- G /4" (Enﬂuﬂung G /8”) 5/2- Wege 980 I/min.
FT510S --- G 3/8" (En'rluffung G 1/4") 5/2- Wege 1960 I/min.
FT610S FT620D G 1h" 5/2-Wege 5000 I/min.
FT630S FT630D G 1" 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen 5000 I/min. m
FT640S FT640D G 12" 5/3- Wege I\/\lﬂelsfellung entloftet 5000 I/min. MHIXH
FT650S FT650D Gp" 5/3-Wege Mittelstellung belufiet 5000 I/min. E@m Typ 12"
| FuBventile
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 2,5 - 10 bar (Baureihe Heavy Duty: O - 10 bar)
Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Typ Feder- Typ : Ausfihrung Standard

rickstellung  Raste Gewinde Funktion Durchfluss
Baureihe Standard (Ventil: Aluminium, Kérper: Kunststoff, FuBpedal: Kunststoff)

F514 FMR 514 G 1/4" 5/2-Wege 650 |/min.
Baureihe Solid (Ventil: Aluminium, Kérper: Kunststoff, Fuflpedal: Aluminium)

73 Ausfohrung Solid
F514 L0 FMR 514 LO G 1/»" 5/2-Wege 800 I/min. [ /N\]]
513
Baureihe Heavy Duty (Ventil: Aluminium, Kérper: Aluminium, Fulpedal: Aluminium)
F314 FMR 314 G /" 3/2-Wege 600 I/min. [N
13
F414 FMR414 | G 4/2-Wege 600 I/min. @_

Wippenventil (Ventil: Aluminium, Kérper: Kunststoff Fulpedal: Aluminium) Ausfohrung Heavy Duty

)
FG 5314 FGMR 5314 | G 1/4" 5/3 Wege (Mmelsfellung geschlossen) 1200 |/m|n M:M
513
4 9
FO 5314 FOMR 5314 G 1/s" 5/3-Wege (Mittelstellung entloftet) 1200 I/min. [IZ]];QIKH
E)
Ausfohrung Wippenventil
| FuBschalter

Werkstoffe: Fulpedal: Kunststoff, Geh&use und Schutzhaube: Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C

Bemessungsbetriebsspannung: 240 V

Konventioneller thermischer Strom: 10 A

Schutzart: IP 65

Kabeleinfohrung: M 20 x 1,5

Typ Beschreibung

FSE elekirischer FuBschalter, 1 Offner, 1 SchlieBer, Industrieausfihrung

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schrifflich bestatigte Datenauswahl ibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Mechanisch betitigte Ventile

| 3/2-Wege-Endschalter

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing, Stahl rostfrei und Aluminium, Dichtungen: NBR, Hebel:
Aluminium, StéBel und Rolle: Stahl und Kunststoff

& Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C (Standardausfuhrung: -10°C bis max. +60°C)
» . Medien: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
| )
| ne '
. iy | 3/2-Wege-Endschalter mit Nockenbetdtigung
Prézisionsausfihrung Nenn- Arbeits- Grund- Betdtigungskraft
Typ Gewinde weite Durchfluss  druck stellung bei 6 bar
Prézisionsausfihrung
WV[:'XD E25310 M5 2mm  80l/min.  Obis12bar  geschlossen 1SN
: E25811° M5 25mm  130min.  Obis10bar  beliebig 14N
E18310 G /8" 4 mm 320 I/min. 0 bis 12 bar** beliebig 27 N
Tyo beliebig T T O e
Standardausfihrung (besonders preiswert)
M:IED E25310B M5 2,5mm 100 I/min. 2 bis 10 bar geschlossen 6N
I R A R« YRR
Typ geschlossen Servo-Sonderventil mit geringer Betétigungskraft (geringer Eigenluftverbrauch)
E4310 M5 2 mm 76 1/min. 2 bis 10 bar geschlossen 0,25 N

* Optik weicht von Abbildung ab, ** Vakuum auf Anfrage

Prazisionsausfihrung

| 3/2-Wege-Rollenventile

Nenn- Arbeits- Grund- Betdtigungskraft

Typ Gewinde weite Durchfluss  druck stellung bei 6 bar
WVE:IX):@ Préizisionsausfihrung

' ER25810 M5 2mm  80l/min.  Obis12bar  geschlossen 8N
Typ beliebig M5 1301/ 0 bis 10 ba g

ERI8310 0 Gjet 4mm  320Umin.  Obis12bart* | beliebig 17N
WV[:IE:@ ER 28 310 G 1/8" 4 mm 210 I/min. 0 bis 12 bar geschlossen 9N
! Standardausfihrung (besonders preiswert)
Stondordousfihong T oMo [CER2BSTOBL T M S 25mm  100Vmin.  2bis10bar . geschlossen 6N
ERO 25311 8B M5 2,5mm 100 I/min. 2 bis 10 bar offen 6N

* Optik weicht von Abbildung ab, **Vakuum auf Anfrage

WVE | 3/2-Wege-Rollenventile mit Leerriicklaufrolle

.
! H." Typ beliebig Nenn- Arbeits- Grund- Betdtigungskraft
L R T Gewinde weite Durchfluss  druck stellun bei 6 bar
© | e g
’i! L WV[ N 5 2mm 80 /min | Obis12bar  geschlossen 8N ...
e ' EL18 310 G1/8" 4 mm 320 I/min. 0 bis 12 bar** beliebig 17N
Prizisi fo Typ geschlossen ** Vakuum auf Anfrage
rézisionsausfiihrung
_— | 3/2-Wege-Rollen- und Tasthebelventile, Massivbauform
jgnet
Vakuumgeeg Nenn- Arbeits- Grund- Betdtigungskraft
Typ Gewinde weite Durchfluss  druck stellung bei 6 bar
mit Rolle
R314 G 1/4" 7 mm 600 I/min.  -0,95 bis 10 bar _ beliebig 10N

mit Leerricklaufrolle

RL 314 G 1/4" 7 mm 600 I/min.  -0,95 bis 10 bar _ beliebig 15N
WV[:I;S):@ mit Tasthebel

] TH385 M5 2mm  80U/min.  -0,95bis 10bar geschlossen 8N
TpR314 TrpR314 7314 G/ 7 tmm 600 I/min. -0,95 bis 10 bar _ beliebig 7N

ANV NANS

1
Typ TH 35 TypT314
mit Tasthebel NW2 mit Tasthebel NW7

MLINF

Typ RL314 Typ RL314 Typ T 314

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Mechanisch betitigte Ventile

Typ £ 25310 Typ E 18310 Typ E 28310

05 06
|
H N : H EeNiRgc P
BT el == ;t@ @)
] Wans —A =~
NP -
o d o N | I
&) o N —| O d — o
2 1 T ~ u(\l) ﬁ\ A N :_
L LA g 47 —]
M5 16 '
s 2 G1/8 36 .G/, 32
18 16
Typ £ 25 310 B/EO 25 311 B Typ ER 25 310 Typ ER 18310
52 17,6
o L@y
9
30 2 2
8l =92 o
meozs S £E3 @ L )
= | @ =
IR ETE o |
0 = 4,5 8
3 ol 7 T 2 ! =
NE L L §
T us s
- sl @ 15 25 Ls ]
&
Typ ER 28 310 Typ ER 25 310 B/ERO 25 311 B Typ EL 25 310
14 26 E
I £
SEE: _\gré ) - - #
| | @ CE
1
1 = U
\J N Ll 21 o |
= 9 8 3 ‘ g
B 4T |=H Ly 1 L L
T ] - T4 o
l.-G1/8.| 22 .LJ 16 7
16 2 30 15 25
Typ EL18 310 F Typ R 314 Typ RL314 Typ T 314
. irm 131
5 1
pd 55,5 2| 54
% 8 5 \ %%313 g l |
. . NE
. T ‘ h g
1 leld JLrE e
\u § - M
tfm | B
o &‘)’ 1 &7,_4
& 25 AL
50

Wartungseinheiten

Y Steckanschlisse *r Schlduche Zylind
) ylinder
@4 -32mm 4 ab Seite 314 Serie FUTURA ab Seite 748
ab Seite 46 p— ab Seite 512

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl tbernehmen wir keine HcﬁT D ngaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Mechanisch betiitigte Ventile

HANIzO

Typ EF 25 310
!:

Typ EF 18 310
Typ EF 18 510

Typ EF 18 310 ist
besonders preiswert!

€z

Typ E18 510

Typ ER 18 510

Typ EL18 510

Vakuumge®

/ignef
/

Typ R514

Typ RL514

| 3/2-Wege-Rollenventile, Steckanschluss 4 mm

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Werkstoffe: Kérper: Kunststoff, Dichtungen: NBR, Hebel: Stahl, Rolle: Kunststoff

Schlauch- Nenn- Arbeits- Grund- Betdtigungskraft
Typ anschluss weite Durchfluss  druck stellung bei 8 bar
ER $4 4 mm 2 45 |/min. 1,5 bis 8 bar geschlossen 1N
| Federstab-Ventile
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medien: gedlte und ungedlte, gefilterte Druckluft
Nennweite: 5 mm (Typ EF 25 310: 2 mm)
Typ Funktion Anschluss  Betriebsdruck Durchfluss  Betétigungskraft* Symbol
2
EF 25 310" 3/2-Wege (NC) M5 2 bis 10 bar 76 1/min. 0,05 N W
EF 18 310 ppeiswert ! 3/2-Wi NC) G /" 2,5bis10b 550 |/min. 0,6 N
49
EF 18510 5/2-Wege Gve"  2,5bis10bar 550 I/min. 06N W] =—
513
Ersatzteile
EF25FEDER Ersafzfedersiab for yp EF 25310
EF 18 FEDER Ersatzfederstab fur Typ EF 18 310 und EF 18 510
* bei 6 bar

" geringer Eigenluftverbrauch und sehr geringe Betatigungskraft

| 5/2-Wege Endschalter

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Stahl rostfrei, Messing und Aluminium, Hebel: Aluminium,

StéBel und Rolle: Stahl rostfrei und Kunststoff
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Medien: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Nennweite: 4 mm

Typ Ausfihrung Anschluss  Betriebsdruck Durchfluss  Betdtigungskraft* Symbol
)
E18510 mit Nocke G /" Obis 12 bar** 320 I/min. 28N /NP
513
ER 18 510 mit Rolle G1/8"  Obis 12 bar™ 320 I/min. 18N /N Fe
513
EL18 510 mit Leerricklaufolle G 1/8” 0 bis 12 bar** 320 I/min. 18N fM: j -\o
13
* bei 6 bar, ** Vakuum auf Anfrage
| 5/2-Wege Endschalter, Massivbauform
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medien: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Nennweite: 7 mm
Typ Ausfihrung Anschluss  Betriebsdruck Durchfluss  Betdtigungskraft* Symbol
2
R514 mit Rolle G Ve -0,95bis 10bar 600 I/min. 35N WIS
13
RL5T4 it Leerricklaufolle G 174" -0,95 bis 10 b 600 I/min. 35N
mit LeerrOcklautolle is ar min J\N[m:%

* bei 6 bar

9 ’ Steckanschlisse .
Schalldgmpfer
D 4-32mm I
ab Seite 46 |] @ ab Seite 718

=
B Zylinder
ab Seite 748

R &

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestdtigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Mechanisch betitigte Ventile
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| Rund-Blechlocher, dreischneidig, mit Kugellager

Ausfihrung: Blechlocher bestehend aus: Stempel, Matrize und kugelgelagerter Zugschraube for Hand- und Hydraulik-
betrieb

Beschreibung: Rundlocher in Dreischneider-Ausfihrung zum mihelosen, schnellen und gratfreien Stanzen von Normal-
stahl ST37 (Blechstérke max. 2 mm) und Kunststoffen.

Verwendung: Energieanlagenbau, Schaltschrankbau, Maschinenbau, Elektronik usw.

Typ Fertigloch-@ Bohr-@ SW
BLECHLOCHER R 22,5 22,5 mm/PG16 10,5 17
BLECHLOCHER R 30,5 30,5 mm 10,5 17

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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iiﬁﬁ Mechanisch betiitigte Ventile

| 3/2 Wege-Tasterventile M5 fiir Schalttafeleinbav 022,5 mm

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max +70°C

Durchfluss: 80 I/min (NW 2) Rund-Blechlocher
Medium: geslte und ungedlie, gefilterte Druckluft auf Seite 886
Arbeitsdruck: O bis 12 bar

Druckeingang: Anschluss 1, Entliftung Uber seitliche Bohrung im Gehéuse

Baureihe T 22 |

* mit weiem Kreis
(AUS)
** mit weifilem Strich
(EIN)
o2 36

229
25,5 o i g

. ; ‘

(2, 77 72BN
n g (1 By e a 8P

1 1 Lo S

25 iT 30 31 ; ‘rso:io ‘ Lk ‘fnom %
3 RN ! A il

| 5/2 Wege-Tasterventile M 5 fir Schalttafeleinbav 0 22,5 mm

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR/Kunststoff
Temperaturbereich: -10°C bis max +70°C

Durchfluss: 100 I/min (NW 2,4) Rund-Blechlocher
Medium: geslte und ungedlte, gefilterte Druckluft auf Seite 886
Arbeitsdruck: O bis 12 bar

Druckeingang: beliebig

* mit weiem Kreis
(AUS)

** mit weifilem Strich
(EIN)

Baureihe T 22 |

M5
|
T = PEry
Ri W L0
i AT T hes
w . . R . 5]
L g L Ak Ll L T i LA

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestdtigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftrung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
'
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GifieC Mechanisch betdatigte Ventile

| 3/2 Wege-Tasterventile M 5 fiir Schalttafeleinbau 0 30,5 mm

Baureihe T 30

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max +70°C

Durchfluss: 80 I/min (NW 2)

Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Arbeitsdruck: 0 bis 12 bar

Druckeingang: Anschluss 1, Entliftung Uber seitliche Bohrung im Gehéuse

- -
mmmm

Rund-Blechlocher
auf Seite 886

-
I I -

Typ Typ Typ
Grundkérper Drucktaste Pilztaste Knebelgrlf‘f Schlossiusie Klppschulier Nof—Aus-Tusfe
T30310 T30 311 schwarz T 30 312 schwarz 730313 T30314 T30316 T30318
T30 311 rot T30 312 rot
T30311 grun
T30311 gelb
=)
Betatiger Betdtigungskraft:  Betdtigungskraft:  Betétigungskraft:  Betétigungskraft:  Betdtigungskraft:  Betdtigungskraft:
auf Seite 692 15N 15N 15N 26 N 9N 31N
D36
236 26 R :
236 N
25,5
M5 ‘ gl— . ,
O QL ° =
[Paa® oL o o o = L »
&2 4T 4 T ¢ :
N o il
T 39 R
| 5/2 Wege-Tasterventile M 5 fiir Schalttafeleinbav 0 30,5 mm Baureihe T 30 |
Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR/Kunststoff

Temperaturbereich: -10°C bis max +70°C
Durchfluss: 100 I/min (NW 2,4)

Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft
Arbeitsdruck: O bis 12 bar

Druckeingang: beliebig
ﬁ PR
b L B o s )

Rund-Blechlocher
auf Seite 886

§

?

4 4 2 4 4 4
15 15 15 3115:[3}’_‘1 :4115:[3}'_‘1 m 3@@
Typ Typ Typ Typ . Typ Typ Typ
Grundkérper Drucktaste Pilztaste Knebelgriff Schlosstaste Kippschalter Not-Aus-Taste
T30510 T30 511 schwarz T 30 512 schwarz T30513 T30514 T30516 T30518
T30511 rot T30 512 rot
T30511 grun
T30511 gelb
)
Betatiger Betdtigungskraft:  Betdtigungskraft:  Betdtigungskraft:  Betdtigungskraft:  Betdtigungskraft:  Betétigungskraft:
auf Seite 692 24N 24 N 25N 2 11N 25N
236
- J 24
S 236 r |
; o] ‘” j ' N] o ] \
& o o b o
L L L
L o Tk o 0 4 o TrD ¢
5 Tadmo E:60 e

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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@ilieC Mechanisch betdtigie Ventile

MaBe finden Sie in | Betdtiger-Avfsiitze fiir Tasterventile Baureihe T 22 |

den Artikeldetails

in unserem eShop! Typ Ausfihrung Abbildung
T2211**R Drucktaste grin (mit weilem Strich - EIN), rot (mit weiem Kreis - AUS), 1

Loschwarz, gelb, blau
Pilztaste gron, rof, schwarz

T2213R | Schalttaste mif Knebel, 60° rastend
T2214R | Schlosstaste, 60° rastend mit 2 Schltsseln
T2215R | Stopptoste rof, mit 2 Schltsseln
T2216R Kippschalter

** bitte gewinschte Farbe angeben

OV O AN TWING

Rund-Blechlocher
auf Seite 886

Betdtiger-Auvfsiitze fiir Tasterventile Baureihe T 30 |

Ausfihrung Abbildung
. Drucktaste grn, rof, schwarz .gelb
Dilzteste rot, schwarz
_ Schalttaste mit Knebel, 60° rastend
.. Schlosstaste, 607 rastend mit 2 Schlbsseln

Not-Aus-Taste
** bitte gewUnschte Farbe angeben

OV OV AN IWOIN G —

| 3/2 Wege-Servo-Schalttaste mit "geringer Betitigungskrafi"

Werkstoffe: Ksrper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtung: Kunststoff/NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Bauart und Funktion:

* Vorgesteuertes Kolbenschieberventil mit geringer Betétigungskraft. Unbetétigt entweicht im Vorsteuerteil eine geringe
Luftmenge von ca. 2,5 |/min.

¢ Druckanschluss immer bei 1, Ausgang bei 2, Entliftung durch eine Bohrung auf der Grundfléche des Ventils.

* Die Flache innerhalb der vier File des Ventils darf nicht abgedeckt werden.

* Bei Betatigung schaltet das Ventil auf Durchgang von 1 nach 2.

Anwendung:

¢ Zum Einschalten von Maschinen und Vorrichtungen aller Art, insbesondere paarweise als Zweihandeinrickung.
Durch die kleine Schaltkraft des Servo-Prinzips ist auch im Dauerbetrieb ein ermidungsfreies Arbeiten gewéhrleistet.
Der Bugel um die Taste schitzt vor versehentlicher Betétigung.

Nenn- Arbeits- Schaltkraft
Typ Gewinde weite Durchfluss  druck bei 6 bar Grundstellung
ST 18 310 G 1/8" 3 mm 220 |/min. 3 bis 10 bar 3,5 N geschlossen
| 3/2 Wege-Handhebelventile mit Federriickstellung Baureihe HF |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Hebel: Stahl rostfrei,
Dichtungen: Kunststoff und NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Druckeingang: beliebig

Nenn- Arbeits- Schaltkraft
Typ Gewinde weite druck bei 6 bar Grundstellung
0 bi beliebi

ek o e B
* Auslauftyp, ** Vakuum auf Anfrage

Wartungseinheiten
der Serie ECO-Line

ab Seite 46 ab Seite 503

—" — - \ ;—:.-'_-
Sieckcn;chlusse " Schlguche ’ “ Zylinder
@4 -32mm ab Seite 314 ab Seite 748
| - - .

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestdtigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders dhgegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

692



GifieC Mechanisch betdatigte Ventile

| 3/2 Wege-Handhebelventile mit Raste Baureihe HR |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Hebel: Stahl rostfrei,
Dichtungen: Kunststoff und NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: beliebig

Nenn- Arbeits- Schaltkraft
Typ Gewinde weite Durchfluss  druck bei 6 bar Grundstellung
HR 18 320 o Gig”  6mm 750 1/min. ~ Obis 12 bar*™* 16N beliebig
14320 G e 9mm 1580 1/min.  Obis12bar 24N beliebig
12 320* G /2" 14mm_ 3.300 I/min. 0 bis 12 bar_ 36N beliebig
* Auslauftyp, ** Vakuum auf Anfrage
| 5/2 Wege-Handhebelventile mit Federriickstellung Baureihe HF |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Hebel: Stohl rostfrei,
Dichtungen: Kunststoff und NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Medium: geslte und ungedlte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: beliebig

Nenn- Arbeits- Schaltkraft
Typ Gewinde  weite Durchfluss  druck bei 6 bar Grundstellung
HE18510 G /et 6mm 750 V/min.  Obis 12 bar* 13N beliebig
HF1451O ....... o /4” ) 9 mm 1 580 I/mm 0 b|s 12 bur 20N beliebig
HF 12 510* G /2" 14 mm  3.300 I/min. 0 bis 12 bar 32N beliebig
* Auslauftyp, ** Vakuum auf Anfrage
| 5/2 Wege-Handhebelventile mit Raste Baureihe HR |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Hebel: Stahl rostfrei,
Dichtungen: Kunststoff und NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: beliebig

Nenn- Arbeits- Schaltkraft
Typ Gewinde weite Durchfluss  druck bei 6 bar Grundstellung
HR18520 G/’ 6mm 750 V/min.  Obis12bar® 16N beliebig
AR14520 G e 9mm 1580 Vmin.  Obis12bar 24N beliebig
HR 12 520% G2 14 mm 3.300 I/min. 0 'bis 12 bar 36N beliebig
* Auslauftyp, ** Vakuum auf Anfrage v 2
| 5/3 Wege-Handhebelventile mit Federzentrierung Baureihe HF | Iﬂ[mﬂ

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Hebel: Stohl rostfrei,
Dichtungen: Kunststoff und NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Medium: geslte und ungedlte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: beliebig

Nenn- Arbeits- Schaltkraft
Typ Gewinde weite Durchfluss druck bei 6 bor
7 0
Mittelstellung geschlossen va
513
HF18sso G Smmo 650 V/min.  Obis12bar 16N
HE14530 GV 9mm . 1.300Vmin . Obis12bar 24N
HF 12 530* G /2" 14 mm 3.300 I/min. 0 bis 12 bar 36 N
Q
Mittelstellung entliftet VM /T . T\ W
1
HE185338 .G Vet smm 650 W/min o Obis 12barr o T6 N
HF14533 . G/t . 9mm  1.3001min. Obisl2bor 24N
HF 12 533* G/ 14 mm 3.300 I/min. 0 bis 12 bar 36N

* Auslauftyp, ** Vakuum auf Anfrage

| 5/3 Wege-Handhebelventile mit Raste Baureihe HR | Mafe finden Sie in

den Artikeldetails
Werkstoffe: Korper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Hebel: Stahl rostfrei, in unserem eShop!
Dichtungen: Kunststoff und NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: beliebig

Nenn- Arbeits- Schaltkroft
Typ Gewinde weite Durchfluss druck bei 6 bor
2
Mittelstellung geschlossen @M
513
FRUGSION e Smmo e0Umn b lzbet I8N
HR 12 530* G/ 14 mm 3 300 1/min. 0 bis 12 bar 40N
7
Mittelstellung entliftet %Mﬂ
FRI8S58S G Smmo 650 V/min. o Obis12bart T8N
HRI4S33 G Ve 9mm . 1.3001/min. - Obis12bar 28N
HR 12 533* G 1/2" 14 mm 3.300 I/min. 0 bis 12 bar 40N

* Auslauftyp, ** Vakuum auf Anfrage

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Edelstahl-Ventile

| 3/2- und 5/2-Wege Magnetventile aus Edelstahl

Werkstoffe: Kérper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapselt, Dichtungen: Viton

Temperaturbereich: -20°C bis max. +65°C

Betriebsdruck: 3 bis 12 bar (Impulsventil: 2 - 12 bar)

Medium: geslte und ungeslte Druckluft sowie ungiftige Gase (50 um)

Steuerspannungen: Standard: 24V=, 230V 50/60Hz

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 4 W, Wechselstrom: 4 W (Halten)

Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65, Steckergréfe 3

& Optional: Steuerspannung 12V= -12V=, 24V 50/60Hz -24VAC, 115V 50/60Hz -115V, EX-geschitzt -EX**
(S

3 Funktion Gewinde Durchfluss

3/2-Wege

3/2-Wege mit Federriickstellung G /4" 500 I/min.

3/2-Wege Impulsventil G 1/4" 500 I/min.

5/2-Wege

Tye M 05 320 ESG

5/2-Wege mit Federrickstellung G 1/4"* 700 I/min.

5/2-Wege Impulsventil G /4" 700 I/min.

* Gehéuseentliftung: G 1/8”, ** bitte gewinschte Schutzart angeben

& Bestellbeispiel: M 05311 ESG ™ [Verfigbare Spannungsvarianten:
24V= (Standard) . . ...... -24V=
230V 50/60Hz (Sandard) 220V
24V 50/60Hz ... ...... -24VAC
115V 50/60Hz . ....... -115V fro M08 31T E5G e,

Teflon-Schléuche
- (PTFE/PFA)
Seite 320

@. Schrauben aus
7 Stahl und Edelstahl
h ab Seite 1001

Typ M 05 520 ESG

@ Diese Ventile werden grundsétzlich mit
Spule und Stecker ausgeliefert!

| 3/2- und 5/2-Wege Pneumatikventile aus Edelstahl |
Werkstoffe: Kérper und Schieber: 1.4436, Dichtungen: Viton

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C /‘eag”et

Betriebsdruck: -0,95 bis 12 bar Vakuum .
Medium: geslte und ungedlte Druckluft sowie ungiftige Gase und Flussigkeiten (50 um) g::?
Mindest-Pilotdruck
Funktion Gewinde bei 6 bar Durchfluss Symbol
2
. . G /4" )
3/2-Wege mit Federrickstellung (Pllot G 1/&") 2,3 bar 500 I/min. W@:Dj
T
. . G /4" )

5/2-Wege mit Federrickstellung (Pilot G 1/8) 3,5 bar 700 I/min. W\{@X_Dj
* Gehauseentliftung: G 1/8"
| 3/2- und 5/2-Wege Handhebelventile aus Edelstahl | e

a
Werkstoffe: Kérper und Schieber: 1.4436, Dichtungen: Viton 4
Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 12 bar
Medium: geslte und ungedlte Druckluft sowie ungiftige Gase und Flussigkeiten (50 um)
Betatigungskraft

Funktion Gewinde bei 10 bar  Durchfluss
3/2-Wege Rogs

3/2-Wege mit Federrickstellung G /4" 13N 500 I/min.

3/2-Wege mit Raste [CRVZE 13N 500 I/min.
5/2-Wege

5/2-Wege mit Federrickstellung G /4"* 16 N 700 I/min.

................................................................................................................................. '32 Gehduseentliftung
5/2-Wege mit Raste [CRVZE 16N 700 I/min. Vv
g VNI

* Gehguseentlioftung: G 1/8”

— [Rgr,,T———————————— = —_ [
@ Edelstahlver- Sosy . :Z‘ Steckverbinder % Edelstahl-
(e Schalldémpfer .. .
schraubungen b Seife 718 = aus Edelstahl <?,;~ Kugelhéhne
‘ ab Seite 122 ab Seite 70 e ab Seite 434

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestdtigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Edelstahl-Ventile

e lches | 3/2-Wege Drucktastenventile aus Edelstahl
Taster istgegen Vers;'il'ele" Werkstoffe: Kérper und Schieber: 1.4436, Dichtungen: Viton

) Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Betiigen £ Betriebsdruck: 0,95 bis 12 bar
- Mediym: gedlte und ungedlte Druckluft sowie ungiftige Gase und Flussigkeiten (50 um)
g0 Betdtigungskraft: 76 N (bei 10 bar)
Schalttafeleinbau: Im Lieferumfang sind zwei Muttern fir den Schalttafeleinbau enthalten (Lochdurchmesser: 24 mm,

max. Blechdicke: 4 mm)
Jose Funktion Gewinde Durchfluss Symbol

7
3/2-Wege mit Federrickstellung G 1/4" 500 I/min. Wm:‘
13

| 3/2- und 5/2-Wege Tasterventile aus Edelstahl |

Werkstoffe: Kérper und Schieber: 1.4436, Dichtungen: Viton

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Betriebsdruck: -0,95 bis 12 bar

Medium: gedlte und ungeslte Druckluft sowie ungiftige Gase und Flussigkeiten (50 um)

Schalttafeleinbau: Im Lieferumfang sind zwei Muttern fir den Schalttafeleinbau enthalten (Lochdurchmesser: 24 mm,
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................................................................................................................................ I BT
3/2:Wege mit Raste Gt 25N 500 Umin. Y N\ ][ FD
T3
5/2-Wege
77
5/2-Wege mit Federriickstellung G /4" 89N 700 I/min. W\{MID
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Gehauseentlifiung Gehéauseentliftung: G 1/8

e,
4’2'1’ | 3/2- und 5/2-Wege Endschalter aus Edelstahl |

o Werkstoffe: Kérper und Schieber: 1.4436, Dichtung: Viton, Schaltnocke/Rolle: 1.4436 (Typ ER 05 ... ES: POM)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C (Typ ER 05 ... ES: bis max. +75°C)
© Betriebsdruck: -0,95 bis 12 bar
Medium: geslte und ungeslte Druckluft und ungiftige Gase (50 um)
Schalttafeleinbau (nur Typen E ... ES und ERT ... ES): Im Lieferumfang sind zwei Muttern fir den Schalttafeleinbau
Hob—5mm enthalten (Lochdurchmesser: 24 mm, max. Blechdicke: 5 mm)

Nocke

Betatigungskraft
Funktion Gewinde bei 10 bar  Durchfluss Symbol

Gehauseentliftung

3/2-Wege

3/2-Wege mit Nockenbetétigung G /4" 76N 500 I/min.

3/2-Wege mit Rollenbetétigung G 1/4" 76N 500 I/min.

Rolle

3/2-Wege mit Rollenhebelbetdtigung G 1/4” 35N 500 I/min.

5/2-Wege

5/2-Wege mit Nockenbetétigung [CRVZa 89N 700 I/min.

5/2-Wege mit Rollenbetétigung [CRVZu

700 I/min.

5/2-Wege mit Rollenhebelbetétigung G 1/4“* 40N 700 I/min.

Rollenhebel
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®| ODER-Ventile aus Edelstahl
¢

e? Werkstoffe: Kérper: 1.4436, Dichtungen: Viton
Temperaturbereich: -20°C bis mox. +180°C
Betriebsdruck: O - 12 bar .
Medium: gedlte und ungeslte Druckluft sowie Gase, aggressive Gase und Flussigkeiten, Ole und Wasser (50 um)

& Gewinde Durchfluss

G /e 1350 I/min.

4<)T%7

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Edelstahl-Ventile

| Edelstahl-Drosselriickschlagventile / Drosselventile Eco-Line |/5we”,

i !
Werkstoffe: Kérper und Einstellnadel: 1.4404, Dichtungen: Viton Be&'onde,sp,e
Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C

Betriebsdruck: O bis 10 bar
Medium: gefilterte und gedlte Druckluft

Anschluss-  Gewinde fur
gewinde Schalttafeleinbau L H T Durchfluss
Drosselrickschlagventile
LG MI12x0,75 8420 15 220 1/min
G/ M18x1 50 30 25 900 I/min
Drosselventile L
LG MI12x0,75 8420 15 220 1/min
G /4" M18x1 50 30 25 900 I/min

| Edelstahl-Drosselriickschlagventile / Drosselventile

Werkstoffe: Kérper und Einstellnadel: 1.4436, Dichtungen: Viton

Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C

Betriebsdruck: 0 - 12 bar R

Medium: gedlte und ungedlte Druckluft und Gase, aggressive Gase und Flussigkeiten, Ole und Wasser (50 um)

' Gewinde L H T Durchfluss

Drosselrickschlagventile @

LGN 562525 1000 min
LGy 76,8535 1680 Vmin
LG 768535 2520 /min
LG 95,80 80 5428 V/min
G1” 95 64 64 9820 |/min

Die preiswerte Alternative:
Nadelventile finden Sie
auf der Seite 710.

N

Drosselventile

G /4" 56 25 25 640 1/min

* nur eine Bohrung

| Edelstahl - Drosselriickschlagventile mit Schlitzschraube |

Werkstoffe: komplett 1.4571, Dichtung: Viton
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C
Druckbereich: 0,2 - 10 bar

Gewinde Anschluss-
auflen gewinde innen

G /8" G 1/8"
G G
| Schnellentliftungsventile aus Edelstahl, kompakt inkl. Schalldimpfer | e

. |
Werkstoffe: Kérper: 1.4404, Dichtungen: Viton, Démpfermaterial: 1.4401 w S,
Temperaturbereich: -10°C bis max. +150°C
Betriebsdruck: 2 - 10 bar
Medium: gefilterte, gedlte und ungedlte Druckluft

Durchfluss Durchfluss

Gewinde (Zylinder > Entliftung) (Eingang > Zylinder)
GV 780Vmin 1080 Vmin OT T
G s" 1920 I/min 2170 1/min —]

| Schnellentliftungsventile aus Edelstahl |

Werkstoffe: Kérper: 1.4404, Dichtungen: Viton (G 3/8”-G 1/2": PUR)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C (G 3/8”-G 1/2”: max. +80°C)
Betriebsdruck : 2 - 10 bar

Medium: geslte und ungeslte Druckluft sowie ungiftige Gase (50 um)

Durchfluss Durchfluss

G /2" 6400 I/min 4580 I/min

| Druckanzeigen aus Edelstahl

Werkstoffe: Kérper: 1.4436, Dichtungen: NBR, Schauglas: Polyacryl 48 13,25
Medium: geslte und ungeslte Druckluft und Gase, Flissigkeiten, Ole und Wasser (50 um) mox. 6 L
Druckbereich: 1 - 10 bar i
Temperaturbereich: +2°C bis max. +65°C =
Farbe drucklos Farbe unter Druck N
Anschluss (0 -1 bar) (1-10 bar)
G 1/8" @ rot ® grin é

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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