Oszillierventile und Zéahler

| Oszillierventile G /4" (hubgestevert)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 3 - 8 bar

Durchfluss: 1300 I/min

Funktion: Das Oxillierventil erzeugt oszillierende Vorgéinge wie z. B. Ritteln, Abklopfen, Tauchen in Verbindung mit dop-
peltwirkenden Zylindern. Wird der Eingang 1 mit Druckluft versorgt, so werden die Ausgéinge 4 und 2 wechselweise mit
Druckluft beaufschlogt. Das Ventil schaltet um, sobald der Zylinder in eine Endlage gefahren, bzw. der Leitungs-
druck angestiegen ist. Die Geschwindigkeit des angesteuerten Zylinders und damit auch die Hubfrequenz wird durch
die beiden Abluftdrosseln eingestellt. Endschalter werden nicht bendtigt.
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Typ Funktion Gewinde
OS 514 5/2-Wege G /4"

Mafe finden Sie in
den Artikeldetails
in unserem eShop!

| Oszillierventile G /s (zeitgestevert)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 3 - 10 bar

Durchfluss: 1100 I/min

Funktion: Das Ozillierventil erzeugt oszillierende Vorgénge wie z. B. Ritteln, Abklopfen, Tauchen in Verbindung mit dop-
peltwirkenden Zylindern. Wird der Eingang 1 mit Druckluft versorgt, so werden die Ausgéinge 4 und 2 wechselweise mit
Druckluft beaufschlogt. Das Ventil schaltet in einem Gber 2 Einstellschrauben einstellbaren Zeittakt (Vor- und
Rickhub). Die Geschwindigkeit des angesteuerten Zylinders muss separat Uber Drosseln eingestellt werden.

Typ einstellbare Takizeit Funktion Gewinde
OS 514 B 0-15 Sekunden 5/2-Wege G /4"

| Impulsuntersetzer/Flip-Flop

Funktion: Jedes bei 12 (Z) ankommende Signal schaltet das Ventil um (Flip-Flop). Die letzte Schaltstellung bleibt erhal-
ten, auch wenn der Arbeitsdruck abgestellt wird.

3/2-Wege 5/2-Wege

Signal auf Signal auf

Piloteingang Anschluss 2(A) Piloteingang Anschluss 2(A) Anschluss 4(B)

i Ubeloftet o ||ein . beluftet
~ beloftet foos beluftet TypVLL3 5

B BTt | [0 ettt belUftet

OUS entlifiel {lavs entlofet beluftet

ein beliftet ein beliftet entliftet
Betriebs- Steuer- Signal- Temperatur-

Typ Funktion Gewinde druck druck daver bereich

VLL3S | 3/2-Wege  MS(PilotM5)  2-8bar  1,5-8bar  min. 10ms O bis +60°C

VLL5 14 5/2-Wege G 1/4" (PilotG1/8")y  2-10bar  3-10 bar min. 10 ms 0 bis +60°C

Typ VLL5 14

| Additionszdhler - pneumatisch |

Funktion: - Eintreffende Signale werden addiert.
- Bei mechanischer Rickstellung (Uber Taste) erscheint die Zahl 000000.
- Rickstellung manuell.

Ziffern- Schlauch- Arbeits-
Typ Anzeige héhe anschluss druck
PIZ 6-stellig 4 mm M5 1,5 - 8 bar
53 Innengewinde 48

M 5, 4 tief -
O3 N\ ' i b
[ [ooozsg] |« i
o~
a2l

o | 777
<2 53
5 60,9 27 M3

| Vorwahlzdhler - pneumatisch

N

40

24x48
24

Funktion: - Der Z&hler subtrahiert pneumatische Signale von einer vorgewdhlten Zahl und gibt bei Erreichen von
"00000" ein pneumatisches Ausgangssignal ab.
- Rickstellung pneumatisch oder durch Driicken der Ruckstelltaste.

Ziffern- Schlauch- Arbeits-
Typ Anzeige hshe anschluss druck
PEZ 5-stellig 4 mm M5 2 - 8 bar
25 56
0 52
0
+ U
i A f
== | s oL
© g " N /“ @
[E00000 ] QL e .
-® H it 7
& 9,7|
B 62 <|-|>=
4

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schrifflich bestatigte Datenauswahl ibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Pneumatisch betitigte Ventile

Ventilbreite: 18 mm | 3/2-Wege Pneumatikventile G 1/3” Baureihe SF2000 |
Weitere Mafle finden Sie in
den Artikeldetails Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstérki)
in unserem eShop! Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Hand-Notbetétigung Typ Grundstellung Gewinde Betriebsdruck Durchfluss Symbol
A
. SFP2601 geschlossen (NC) G V&' (lotms) 1,5-10bar 590 /min. @2 \ T }-<-
- i PR

A
SFP2701 offen (NO) G /6" PlotM5) 1,5 -10bar 590 I/min. 2 [T\ J<-
PR

Reihenanschlussplatten
Typ MF2300 finden
Sie auf der Seite 653

Hand-Notbetétigung

- Py / | 5/2-Wege Pneumatikventile G 1/3* Baureihe SF2000 |

Werkstoffe: Korper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstérki)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Typ Funktion Gewinde Betriebsdruck  Durchfluss Symbol
B A
SFP2101 Federriickstellung G 1/8" (Pilot M5) 1,5 - 10 bar 590 I/min. MG”
R,PR
SFP2200 Impulsventil G 1/s" (PilotMs) 1,5-10bar 590 I/min. >\ [[[ [}~
R R,

Reihenanschlussplatten
Typ MF2500 finden
Sie auf der Seite 655.

| 5/3-Wege Pneumatikventile G /3" Bavureihe SF2000

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstérkt)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Typ Mittelstellung Gewinde Betriebsdruck Durchfluss Symbol
B A
SFP2303 geschlossen G 1/8" (PilotM5) 2 - 10 bar 490 I/min. W
SFP2403 entlifiet G /s plorms) 2-10bar 490 I/min. NI
RPR)
................................................................................................................................................................... IR
SFP2503 beltftet G /8" (Pilot M5) 2 - 10 bar 490 I/min. 3 -
R PR,
Reihenanschlussplatten
Typ MF2500 finden
Sie auf der Seite 655.
Ventilbreite: 26,8 mm | 3/2-Wege Pneumatikventile G /5" Baureihe SF4000 |
Weitere Mafe finden Sie in
den Artikeldetails Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstérki)
in unserem eShop! Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
- Typ Grundstellung Gewinde Betriebsdruck Durchfluss Symbol
=t A
SFP460] geschlossen (NC) G V/a" Pilot G1/6*) 1,5 - 10 bar 980 I/min. AT\ T <
P R
ORI ... . DR
SFP4701 offen (NO) G V" Pilot G1/*) 1,5 - 10 bar - 980 I/min. 2 T T\ F<-
PR
Reihenanschlussplatten
Typ MF4300 finden
Sie auf der Seite 653.
T | 5/2-Wege Pneumatikventile G 1/4" Baureihe SF4000 |

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyomid (glasfaserverstéirk)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Typ Funktion Gewinde Betriebsdruck Durchfluss Symbol

. G /4" ) . -
SFP4101 Federrickstellung (Pilot v. Abluft G 1/8%) 1,5-10bar 980 I/min. %MQ
QI -~ 7 o 7 .
SFP4200 Impulsventi Ploro. At G /g% 1/5 - 10 bar 980 I/min. bwq

Reihenanschlussplatten
Typ MF4500 finden
Sie auf der Seite 657.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schrifflich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

670



Pneumatisch betitigte Ventile

| 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/4" Baureihe SF4000 | Ventilbreite: 26,8 mm
Weitere Mafe finden Sie in
Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstérkt) den Artikeldetails
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C in unserem eShop!
Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Typ Mittelstellung Gewinde Betriebsdruck  Durchfluss
G /4"
SFP4303 geschlossen (Puloiu Abluft G ]/811) 2-10bar 590 I/min. ,,9
N G
SFP4403 entluftet (Pilot u. Abluft G 18 10 bar 590 I/min. ,,4>
SFP4503 belf G 2-10bar 590 I/mi
5 eliftet (Pilot u. Abluft G 1/8%) -10bar 590 I/min. 3

Reihenanschlussplatten
Typ MF4500 finden Sie
auf der Seite 657.

| 5/2-Wege Pneumatikventile G 33" Baureihe SF5000 | Ventilbreite: 33 mm
Weitere MaBe finden Sie in

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstérki) den Artikeldetails

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C in unserem eShop!

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Typ Funktion Gewinde Betriebsdruck  Durchfluss Symbol
T s
SFP5101 Federriickstellung G 3/8" (Pilot G /8”) 1,5-10 bar 2000 I/min. M‘Q"
A
SFP5200 Impulsventi G 98" (Plot G 1/6") 1,510 bar 2000 I/min. ——»m«—
1Lk
Reihenanschlussplatten
Typ MF5500 finden Sie
auf der Seite 658.
| 5/3-Wege Pneumatikventile G 3/5“ Baureihe SF5000 |

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstérkt)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft

Typ Mittelstellung Gewinde Betriebsdruck  Durchfluss

SFP5303 geschlossen G 38" (Pilot G 1/8") 2 -10bar 1600 I/min. _
SFP5403 entliftet G 3/8" (Pilot G 1/8") 2 -10bar 1600 I/min. .
SFP5503 beltftet G 38" (Pilot G 1/8") 2 - 10 bar 1600 I/min. -

Reihenanschlussplatten
Typ MF5500 finden Sie
auf der Seite 658.

| Impulsuntersetzer/Flip-Flop

Funktion: Jedes bei 12 (Z) ankommende Signal schaltet das Ventil um (Flip-Flop). Die letzte Schaltstellung bleibt erhal-
ten, auch wenn der Arbeitsdruck abgestellt wird.

3/2-Wege 5/2-Wege

Signal auf Signal auf

Piloteingang Anschluss 2(A) Piloteingang Anschluss 2(A) Anschluss 4(B)

ein beluftet ein beluftet entliffet

ous o beloher ] fevs o belofier  entlifier Pt e

en  enflofet lein  entloftet  beloftet

Qus ooentloftet o fews o entliftet __beluﬂei

ein beluftet ein beluftet entlifet
Betriebs- Stever- Signal- Temperatur-

Typ Funktion Gewinde druck druck daver bereich

VILSS | 3/2-Wege M5 (PlotMS) o 2-8bar  1,5-8bar  min. 10ms  Obis +60°C

VIL5 14 5/2-Wege G 1/4" (Pilot G I/8”) 2-10bar  3-10 bar min. 10 ms 0 bis +60°C

Typ VLL 5 14

- - ] ul =L
Steckanschlusse B ] : { ohrer: ab S. 884
Zylinder i Schlguche >
v 94 -32mm ab Seite 748 b/ ) ab Seite 314 . Dibel : obS. 1018
4 ab Seite 46 v g . —_— % Schrauben: ab S. 1006

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schrifflich bestatigte Datenauswahl ibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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@ifieC Pneumatisch betdatigte Ventile (3/2-Wege)

MaBe ﬁndlen Siel in | 3/2 Wege-Pneumatikventile mit Federriickstellung Baureihe L |
idﬂe;é;;l;;d:;all‘:p! Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR
— Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
@ Druckeingang: Anschluss 1 (Grundstellung geschlossen) oder Anschluss 3 (Grundstellung offen)
s (&~ Optional: ATEX-Zulassung & -X
""':T., Nenn- Rick- Arbeits- Stever- Steueran-
Typ Gewinde weite Durchfluss  stellung druck druck* schluss 12
L25810 (& M5 32mm  160l/min  Luffeder  2bis10bar  2bis7bar M5
< 5 L25311 & .M5 ) '32 mm 160 I/mln ] 'Feder ) '1 bls 10 bur‘ 2 b|s7bc1r M5
E'XID]"Q ‘N\'ND]‘W L28310 &' _G 1/8” 6,0 mm _600 |/m|n ) Lufffeder 2 b|s 10 bar 2 b|s 7 bar ) _G VS
I e L 28311 &' G /8" 6,0mm 600 |/min.  Feder 1bis 10 bar 2 bis 7 bar G 1/&"
Tpl...310 Typl..311 * abhéngig vom Arbeitsdruck
"verfigbar mit ATEX-Zulassung € Il 2GD ¢ T5 T100°C, Tatediom/Tamb: -10°C bis max. +50°C, nahere Angaben siehe Bedienungsanleitung
/ | 3/2 Wege-Pneumatikventile mit Federriickstellung Baureihe P |

t
Vakuumgee " - ———— ——— —
/ Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft
m Druckeingang: Anschluss 1 (Grundstellung geschlossen) oder Anschluss 3 (Grundstellung offen)
R J] & Optional: ATEX-Zulassung €& -X
"|,,| A e | Nenn- Rick- Arbeits- Steuver- Steueran-
"”’“ ol ] Typ Gewinde weite Durchfluss  stellung druck druck* schluss 12
L P05310 &' Gie"  6mm  7501/min.  lufffeder  2bis 10 bar 2 bis 6 bar G 1/s"
PO5311T & _G 1/8” 6mm _750 I/mm._ - Feder 1 bls 10 bar 2 bls 7 bcr _G T/B” o
P05312 &' /8” 6mm 750 1/min. 'Feder -O 95 bls 10 bor‘ 2 bls 10 bor ) /8” o
& _G 1/4”  9mm _1 580 I/mln._ ) Lu{ffeder 1 5 bls 10 bar 2 bls 6 bcr ) _G T/B” o
@ o (2K S 9mm 1. 80 I/min. 'Feder o 1 bls 10 bor 2 bis 7 bor ) /8” o
___@"____GT/A”_ 9mm _1 580 I/mm ~ Feder -0, 95 b|s10 bcr 1 5b|$10 bcr_ _G T/B”__
&' G2 14mm 3 300 |/m|n } 'Luﬂ'feder } 1 bls 10 bor‘ 2 bls 7 bor G
&’ G2 V4 mm 3300 I/min. Feder 0 bis 10 bar 2 bis 10 bar G 1/8"

* abhéngig vom Arbeitsdruck
'verfigbar mit ATEX-Zulossung &1l 2GD ¢ T5 T100°C, Twtedium/Tamb: -10°C bis max. +50°C, néhere Angaben siehe Bedienungsanleitung

| 3/2 Wege-Pneumatikimpulsventile Bavureihe L |

Werkstoffe: Ksrper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: beliebig

&= Optional: ATEX-Zulassung & -X

"f.’-'i"-! |
a1 Nenn- Arbeits- Steuver- Steueranschluss
B Typ Gewinde weite Durchfluss  druck druck 10-12
2 125320 & M5 ~.32mm 160 1/min.  Obis 10 bar™ 2 bis 10 bar M 5o
IOENDZH? L28320 &' G/g" 6,0mm 600 I/min.  0bis 10 bar 2 bis 10 bar G /8"
— 'verfiigbar mit ATEX-Zulassung@& Il 2GD ¢ T5 T100°C, Thediom/Tamb: -10°C bis max. +50°C, néhere Angaben siehe Bedienungsanleitung

** Vakuum auf Anfrage

| 3/2 Wege-Pneumatikimpulsventile Bavureihe P |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft
L] . 'j} Druckeingang: beliebig

(&~ Optional: ATEX-Zulassung €& -X

Hﬂ;q l! | Nenn- Arbeits- Steuer- Steveranschluss
L] i ]’ Typ Gewinde weite Durchfluss  druck druck 10 -12
N P05320 &' Gie"  6mm  750l/min.  Obis10bar**  2bis10bar  G1/8"
) P07320 &' G 1/4” ) 9 mm 1. 580 |/m|n 0 bis 10 bar n 5 bis 10 bar G 1/8”

‘°E|E ']m P12320 & G /2" 14mm  3.3001/min.  Obis10bar  1hbislObar G
'verfiigbar mit ATEX-Zulassung €11 2GD ¢ T5 T100°C, Thediom/Tamb: -10°C bis max. +50°C, néhere Angaben siehe Bedienungsanleitung
** Vakuum auf Anfrage

(&~ Bestellbeispiel: P 05 320 ** e R ——

- |
Standardtyp ATEX-Zulassung & . ... ... . .. -X

| 3/2 Wege-Pneumatikimpulsventile mit Differenzkolben Baureihe P |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
% Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft
L] i Druckeingang: beliebig

AT
"Tm l! | orteile: ¢ Bei diesem Ventil dominiert die Steuerseite 12 durch eine gréBere Kolbenfléche, sodass der Schieber auch
!] gegen ein Signal bei 10 umschaltet.
Nenn- Arbeits- Steuer- Steueranschluss

2 Typ Gewinde weite Durchfluss  druck druck 10-12
wowm P05322 _G /& émm 750 /min. _ Obis 10 bar™ 2 bis 10 bar _ __G e
T3 P07 322 N /4” A 9 mm 1 580 I/mm - HO b|s 10 bor o 5 b|s 10 bar Gl

P12322 G1/2* 14 mm  3.300 I/min. 0 bis 10 bar_ 1bis 10 bar G /g"

** Vakuum auf Anfrage

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

694



@iliec Pneumatisch betdatigte Ventile (5/2-Wege)

| 5/2 Wege-Pneumatikventile mit Federriickstellung Baureihe L | MaBe ﬁndlen Siei in

den Artikeldetai
Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR meznsre;:n z;;.ip!
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: Anschluss 1
(& Optional: ATEX-Zulassung & -X

Nenn- Rick- Arbeits- Steuver- Steveran-
Typ Gewinde  weite Durchfluss  stellung druck druck* schluss 14
L25510 &' M5  32mm 160 I/min.  Lufffeder  2bis 10 bar 2 bis 7 bar M5
L2861 M5 30w 160Vmin. Feder  Obis10bor 3bis 10bar M5
L28510 &' G 1/8” ~6,0mm 600 I/min.  Luftfeder 2 bis 10 bar 2 bis 7 bar G 1/8”
L 28511 €' G/s" 6,0 mm 600 |/min.  Feder 0bis 10 bar 3 bis 10 bar G /8"
* abhéngig vom Arbeitsdruck

)

verfugbar mit ATEX-Zulassung § 1l 2GD ¢ T5 T100°C, Tutediom/Tamb: -10°C bis max. +50°C, néihere Angaben siehe Bedienungsanleitung

| 5/2 Wege-Pneumatikventile mit Federriickstellung Baureihe P |
Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C h.
Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft |

Druckeingang: Anschluss 1

i i ] *1 !
& Optional: ATEX Zulassung &) -X o it m
Nenn- Ruick- Arbeits- Steuver- Steveran- L] i /

Typ Gewinde  weite Durchfluss  stellung  druck druck* schluss 14

POSSIO | €' Gl/e"  6mm 750 1/min.  Lufifeder 2bis10bar  2bis7bar Gi/e |, L
POSSH ..... &' GW/B”‘ ~6mm  7501/min.  Feder  Obis 10 bar 3 bis 10 bar 'G e E[M” \/\A{MM
P07510 &' G/ 9 mm 1.580 I/min. Luftfeder 1,5 bis 10 bar 2 bis 7 bor G /8"

PO7511 &' G/ 9mm  1.5801/min, Feder  Obis10bar  2,5bis 10bar G 178" v v
P12810 1 € G/ | T4mm - 3.300 /min. Lufifeder 1bis10bor  2bis7bar  Gyer | PRP--510 fro 5Tl
P12511 ! G /" 14 mm 3.300 I/min. Feder 0 bis 10 bar 2 bis 10 bar G 1/8"

* abhangig vom Arbeitsdruck

b

' verfigbar mit ATEX-Zulassung E Il 2GD ¢ T5 T100°C, Thedim/Tamb: -10°C bis max. +50°C, néhere Angaben siehe Bedienungsanleitung

| 5/2 Wege-Pneumatikimpulsventile Baureihe L |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Medium: gedlte und ungeslte, gefilterte Druckluft %
Druckeingang: beliebig
(&= Optional: ATEX-Zulassung & -X

iR i
BT +
Nenn- Arbeits- Steuer- Steuveran-

Typ Gewinde  weite Durchfluss  druck druck schluss 12-14 '

125520 1 &' M5 32mm 160 1/min. 0 bis 10 bar .........Qb'510b°r...M5 7
L28520 &' G/s* 60mm 600 /min. 0 bis 10 bar* 2bis 10bar G /8" HZ[M}M
" verfigbar mit ATEX-Zulassung )l 2GD ¢ T5 T100°C, Tuedium/Tamb: -10°C bis max. +50°C, néthere Angaben siehe Bedienungsanleitung re
* Vakuum auf Anfrage

| 5/2 Wege-Pnevmatikimpulsventile Baureihe P |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft

Druckeingang: beliebig M
&= Optional: ATEX-Zulassung €& -X )

g 1
Nenn- Arbeits- Steuver- Steueran- | “ﬂl& i 7

Typ Gewinde  weite Durchfluss  druck druck schluss 12-14 LB - i

P05520 &' G 6mm 750 I/min. ~ Obis 10 bar* 2bis10bar  Gl/8" —=zm i

P07520 | €' Gl 9mm 1580 Vmin.  0Obis10bar  15bis10bar G ve' ,

P 12520 &' G/2" T4mm  3.300 I/min. 0 bis 10 bar 1bis10bar G i/8"

" verfugbar mit ATEX-Zulassung €11 2GD ¢ T5 T100°C, Twiedium/Tamb: -10 C bis max. +50°C, néhere Angaben siehe Bedienungsanleitung 12{[@}14
* Vakuum auf Anfrage 1e

& Bestellbeispiel: P 05 520 ** Kennzeichen der Opfion:

g m—
Standardtyp ATEX-Zulassung & .. .. ... ... -X

| 5/2 Wege-Pneumatikimpulsventile mit Differenzkolben Baureihe P |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: beliebig

. j
orteile: ¢ Bei diesem Ventil dominiert die Steuerseite 14 durch eine gréfere Kolbenfléche, sodass der Schieber auch [P 1
gegen ein Signal bei 12 umschaltet. ""'h g
Nenn- Arbeits- Steuver- Steveran-
Typ Gewinde  weite Durchfluss  druck druck schluss 12-14
P 05 522 G /8" 6 mm 750 I/min. 0 bis 10 bar 2 bis 10 bar G /8" —F
L TN 1 S “{Z]Xﬂ}w
P12 522 G /2 14 mm 3.300 I/min. 0 bis 10 bar* 1 bis 10 bar G/s" v
* Vakuum auf Anfrage

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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iiﬁﬁ Pneumatisch betitigte Ventile / Zeitventile

MaBe ﬁndlen Sie i | 5/3 Wege-Pneumatikventile mit Federzentrierung |
den Artikeldetai
ineznse‘re:w zsall‘:l,! Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR

— Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Medium: geslte und ungedlte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: Anschluss 1
& Optional: ATEX-Zulassung €& -X

Nenn- Arbeits- Steuver- Steueranschluss
Typ Cewinde weite Durchfluss  druck druck 14 -12

73

Mittelstellung geschlossen w
51

P05530 &' G/e  Smm 650 l/min.  Obis10bar  3bis10bar Gl
) LGt 9mm 1.3001/min.  Obis10bar  3bis10bar Gl
P12530 & GA T4 mm 3300 1/min.0bis 10 bar 3'bis 10 bar G g

Mittelstellung entliftet \ﬁ\/y\/] /T . T\ %Y
T
05538 - & G/e  Smm 850 Vmin.  Obis10bar  3bis10bar Gt
PO7533 | @ Gl 9mm  1.3001/min.  Obis10bar  3bis10bar Gl
P12 533 &' G 1/2" 14 mm __ 3.300 I/min. 0 bis 10 bar 3 bis 10 bar G /8"
"verfugbar mit ATEX-Zulassung@& Il 2GD ¢ T5 T100°C, Taediom/Tamb: -10°C bis max. +50°C, néhere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Tostorvenile &= Bestellbeispiel: P 05 530 :‘:_ T

ab Seite 690 Standardtyp ATEX-Zulassung & .. ... ... .. -X

<

| Zweihand-Sicherheitsblocke

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Edelstahl, Dichtungen: Kunststoff und NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C (Standardausfuhrung: -10°C bis max. +60°C)

Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft

Druckeingang: Anschluss P (Typ SZ 18 310 B: Lufiversorgung Uber Steuerungssignale)

Standardausfihrung  Prézisionsausfihrung

Funktion SZ: Das Ventil schaltet, wenn zwei Eingangssignale Z 1 und Z 2 innerhalb 0,5 sek. ankommen. Nach Léschen
eines oder beider Signale stellt der Kolben zuriick. Wenn die Eingangssignale nicht innerhalb 0,5 sek. ankommen, schal-
tet das Ventil nicht. Zum Wiedereinschalten mijssen vorher beide Signale geldscht werden.

Anwendung SZ: Fiur Maschinen und Vorrichtungen, die beidhéndig eingeschaltet werden missen (z.B. Pressen). Mit
dem Ventil SZ 14510 bzw. SZS 14510 kénnen Zylinder bis @ 160 direkt betrieben werden.

Funktion SZS: Dieser Zweihandsteuerblock hat aufler den beiden Signaleingéngen Z 1 und Z 2 noch den Signalan-
schluss Y. Signal auf Y schaltet den Zweihandsteuerblock wie ein normales 5/2-Wegeventil.

Anwendung SZS:

1. For Maschinen und Vorrichtungen, die beidhéndig eingeschaltet werden mussen, jedoch kurz vor Hubende auf
»Selbsthaltung” schalten. Die beiden Handtasten kénnen schon vor Hubende losgelassen werden. Selbsthaltung wird
durch den Endschalter (Signal auf Y) eingeschaltet und durch ein Zeitventil oder einen Druckschalter gel&st.

2. Fir Maschinen und Vorrichtungen, die wahlweise beid- oder einhéndig oder Uber FuBschalter eingeschaltet werden.

Nenn- Arbeits- Steuer- Steueranschluss

Typ Gewinde weite Durchfluss druck druck* 14-12
3/2-Wege (NC) Prézisionsausfihrung
SZ18 310 G /8" 4 mm 280 I/min. 3 bis 10 bar 3 bis 10 bar G 1/8"
3/2-Wege (NC) Standardausfihrung
SZ183108B G /8" 2 mm 100 I/min. 3 bis 8 bar 3 bis 8 bar G /8"
5/2-Wege
SZ14 510 G /4" 8 mm  1.300 I/min. 3 bis 10 bar 3 bis 10 bar G /8"
5/2-Wege mit Selbsthalte-Anschluss (Y)
SZ514 510 G 1/4" 8 mm  1.300 I/min. 3 bis 10 bar 3 bis 10 bar G /8"

* abhéngig vom Arbeitsdruck

Typ SZ 14 510 Typ SZS 14 510
| 3/2 Wege-Zeitventile (Prdzisionsavsfihrung) 0,25 his 20 Sekunden |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Edelstahl, Dichtungen: Kunststoff und NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Medium: geslte und ungedlte, gefilterte Druckluft

Druckeingang: Anschluss P (1) (Grundstellung geschlossen) oder Anschluss R (3) (Grundstellung offen)

Funktion: Dieses Ventil schaltet verzégert ein. Es kann in Ruhestellung geschlossen oder Ruhestellung offen eingesetzt
werden.

Druckanschluss bei P (1) ergibt die Funktion ,Ruhestellung geschlossen”, Druckanschluss bei R (3) die Funktion ,Ruhe-
stellung offen”. In Ruhestellung ist Durchfluss von R (3) nach A (2), Anschluss P (1) ist gesperrt.

Ein bei Z (12) ankommendes Signal schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit das Ventil auf Durchfluss von P (1) nach A
(2), R (3) wird gesperrt. Nach Léschen des Signals stellt eine Feder den Kolben sofort zuriick.

Ein Anschluss der Signalleitung Z (12) an P (1) oder R (3) ist méglich. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Signalleitung
zum Ventilanschluss P (1) oder R (3) nicht léinger wird als die Signalleitung nach Z (12).

Nenn- Arbeits- Zeit- Steueranschluss
Typ GCewinde weite Durchfluss druck bereich z
VZ25810 . M5 32mm  1601/min.  3bis10bar  025bis50sek M5
VZ18310 G’ 6mm  6001/min.  3bis10bar  05bis100sek Gl
VZ 18 310/20 G 1/8” 6 mm 600 |/min. 3 bis 10 bar 1,0 bis 20,0 sek. G 1/8”

) 5 T /
Steckanschlisse .'! Schléuche X “ Zylinder Schalldémpfer
@432 mm ab Seite 314 ab Seite 748 ob Seite 718
ab Seite 46 , 4 ) i

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestdtigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Zeitventile / Signalunterbrecher

Mafe finden Sie in
den Artikeldetails
in unserem eShop!

| 5/2 Wege-Zeitventile (Standardavsfihrung) 1 bis 10 Sekunden |

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Edelstahl, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Medium: geslte und ungedlte, gefilterte Druckluft

Druckeingang: Anschluss 1

Funktion: Typ VZ 15 812 B (Reaktion: verzégert, Ricksetzung: sofort): Ein Dauersignal auf Anschluss X bewirkt nach der
eingestellten Zeit ein Umschalten des Ventils. Steht an Anschluss X kein Signal mehr an, so schaltet das Ventil wieder in
die Ausgangsstellung zuriick.

Typ VZ 18 513 B (Reaktion: sofort, Ricksetzung: verzégert): Ein Dauersignal auf Anschluss X bewirkt ein sofortiges Um-
schalten des Ventils. Nach der eingestellten Zeit schaltet das Ventil in die Ausgangsstellung zuriick. Steht am Anschluss X
kein Signal mehr an, so schaltet das Ventil ebenfalls in die Ausgangsstellung zuriick.

Arbeits- Zeit-
Typ Gewinde Durchfluss druck bereich Funktion
VZ185128 Gs'  530V/min.  3bis10bar  1,0bis10,0sek.  Reaktionverzégert
VZ 185138 G /s" 530 I/min. 3 bis 10 bar 1,0 bis 10,0 sek. Ricksetzen verzdgert

TypVZ 185128 TypVZ 18513 B

B‘ =

®

| 3/2 Wege-Zeitventile

Werkstoffe: Kunststoff

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Medium: &lfreie Druckluft

Funktion: Wird Anschluss T mit Druck beaufschlagt, beginnt die eingestellte Zeit zu laufen. Nach Ablauf der eingestell-
ten Zeit wird Eingang 1 auf Ausgang 2 geschaltet. Die Rickstellung erfolgt durch Unterbrechung der Zuluft am Eingang 1.
Zeiteinstellung: stufenlos durch Drehknopt

20 bis 300 Sekunden |

Arbeits- Zeit-
Typ Gewinde druck bereich
VZ 25 310/300 M5 2 bis 6 bar 20 bis 300 sek.

| Signalunterbrecher

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei (Standardausfuhrung: Messing), Dich-
tungen: Kunststoff und NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C (Standardausfihrung: -10°C bis max. +60°C)

Medium: geslte und ungeslte Druckluft

Funktion: Dieses Ventil unterbricht ein Dauersignal, sodass durch ein Dauversignal am Eingangsanschluss 1 nur ein kur-
zer Impuls am Ausgang 2 entsteht. Ein bei 1 ankommendes Signal hat Durchfluss zum Ausgang 2. Nach dem Impuls
schaltet der im Ventil entstehende Druck den Kolben um. Anschluss 1 wird gesperrt, Ausgang 2 entliftet nach 3.

Impuls- Arbeits- Prazisionsausfihrung
Typ Gewinde lénge druck 7
Prézisionsausfohrung
SUBSENOWN M5 03wk SbslObw
SU 18 310 G /8" ca. 0,3 sek. 3 bis 10 bar
Standardausfihrung
SU 183108 G 1/8" 0 bis 10 sek. 2 bis 10 bar Standardausfihrung O
(einstellbar)

m R1
[ Zylinder 1 Zylinder 2
f
Zylinder 1 hiy
Zylinder 2 2
fe—zs /‘
AR =
IR
113

Impulsuntersefzer
Flip-Flop-Ventil
auf Seite 667

- -
. LOCTITE
Verschraubungen mit ﬂ Wartungseinhsiten ..--- [ERemlger und Flissigdichtungen,
Uberwurfmuttern Wartungsprodukte A .
ab Seite 80 ab Seite 503 ) : ab Seite 930 Dichtringe & Béinder
- _L=a ab Seite 908

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nni schrimich bes igte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Hafrung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Logikventile / Schnellentliftungsventile

MafBe finden Sie in | ODER-Ventile
den Artikeldetails
in unserem eShop!

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing und Stahl rostfrei (Standardausfihrung: Messing und Kunst-
stoff), Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C (Standardausfihrung: max. +60°C)

Medium: geslte und ungedlte, gefilterte Druckluft

Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (Standardausfihrung: 2 bis 10 bar)

Funktion: Am Ausgang A erscheint ein Signal, wenn am Eingang X oder Y ein Signal ansteht. Wenn an beiden Eingén-
gen Signale anstehen, so kommt der héhere Druck zum Ausgang A.

Das ODER-Glied hat als passives Element keine eigene Entliftung. Nach Léschen beider Eingangssignale wird tber die
vorgeschalteten Signalglieder entliftet.

Nenn-
Typ Anschluss weite Durchfluss
« | Prézisionsausfuhrung
R S MS e 32mm 160 I/min. .
OR 18 G 1/8" 4,0 mm 280 I/min.
Standardausfihrung
ODERI8 Gl/e o nsemm 500 I/min.
- ODER 14 G/ 8,0 mm 1.200 I/min.

Standardousfihrung

| UND-Ventile

% Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR
Vaktl”mgeeg Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C (Standardausfohrung: max. +60°C)

Medium: geslte und ungedlte, gefilterte Druckluft

Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (Standardausfihrung: 2 bis 10 bar)

Funktion: Am Ausgang A erscheint ein Signal, nur wenn an beiden Eingéngen gleichzeitig ein Signal ansteht. Bei unter-
schiedlichen Dricken gelangt der niedrigste Druck zum Ausgang A.

Das UND-Glied hat als passives Element keine eigene Entliftung. Nach Léschen eines oder beider Eingangssignale wird
Préizisionsausfuhrung Uber die vorgeschalteten Signalglieder entliftet.

v x 2 T\ Achtung! Ein UND-Glied ersetzt keinen Zweihandsicherheitsblock (siche Seite 696).

/I\ Nenn-
Typ Gewinde weite Durchfluss
Préizisionsausfihrung
AN2S e Ms 82 mm 160 min.
AN 18 G 1/8" 4,0 mm 280 I/min.
Standardausfihrung
. AN 25 B M5 2,5 mm 100 I/min.
Standardousfihrung L e s B T

| Schnellentliiftungsventile

Prézisionsausfihrung:

Werkstoffe: Kérper: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft —
Standardausfihrung: Schalldémpfer
Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR/Polyurethan ab Seite 718

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar

Medium: geslte und ungedlte, gefilterte Druckluft

& Optional: Vitondichtung (-20°C bis max. +150°C) -V

Funktion: Diese Ventile werden verwendet, um Zylinder sehr schnell zu entliften und damit die Zylindergeschwindigkeit

Prézisionsausfihrung zu erhdhen. Sie werden dazu mit dem Anschluss A direkt an den Zylinder geschraubt.
Beluftung: Die von dem Steuerventil strdmende Luft kann von Anschluss P ungehindert zu Anschluss A strémen.
O R Entloftung: Wenn das Steuerventil auf Entluftung schaltet, wird P drucklos. Das Ventil schaltet auf Durchfluss von A nach R
und die Luft aus dem Zylinder kann ungehindert ins Freie entlften.
A Z'E Achtung! Nur bei Zylindern anwenden, bei denen fur eine ausreichende Démpfung in den
H Endlagen gesorgt ist (einstellbare Entlagendémpfung, Sto3démpfer).

Bei Verwendung eines Schalld&émpfers in Anschluss R muss dieser grof genug dimensioniert sein, um
Staudruck zu vermeiden. (Wir empfehlen unsere Schalldémpfer Typ KU siehe Seite 719.)

Anschluss  Anschluss  Anschluss Beluftung Entloftung Ersatz-

Typ A P R P> A A—>R membrane
Prézisionsausfihrung
SEN8 G Guer Gt 600 /min. 1.200 Kmin. )
SENA GG G100 min. 2400 Umin ||
SE12 G /2" G 12" G 3/4" 2.800 I/min. 5.600 I/min.
Standardausfihrung
MS MS  Ms 220 min, 300 I/min. | SV 25 MEMBRANE
LG Gt Guer 650 /min. o 1.100 /min SV 18 MEMBRANE
LG G Gt 1.200 /min, 2250 1/min. ]| SV 1438 MEMBRANE
Gyt Gy Gye’  1.2001/min. 2250 I/min. || SV 1438 MEMBRANE
LGl Gt Gt 3200 /min 7,400 I/mi SV 12 MEMBRANE
LG Gt Gyt 3.800V/min.  14.000 min. |} SV 34 MEMBRANE
G1” G1” G1” 6.280 I/min. 15.900 I/min. SV 10 MEMBRANE
&= Bestellbeispiel: SV 12 **
Kennzeichen der Option:
Vitondichtung (nicht fgr M5) ...V

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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